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《 概 要 》 

試料にＸ線を照射し、そこから得られる蛍光Ｘ線のエネルギーおよび強度から、めっきの膜厚測定

や金属材料等の定性分析を行う装置です。本装置は試料にＸ線を照射することにより、非破壊で膜厚

測定や定性分析が可能です。また断面観察と比較し短時間で膜厚測定が可能です。 

 

《 用途例 》 

・めっきの膜厚測定 

・Na(ナトリウム)～U(ウラン)までの定性分析 

・元素マッピング 

・RoHS 規制元素の分析 

 

《 装置外観 》                                《 仕 様 》 

・X 線源     Rh 

・X 線出力    最大電圧 50kV(可変)、 

管電流 20～1000μA 

・X 線照射径       φ0.1、□0.2、0.5、1.2mm 

・測定可能元素  Na～U 

・最大試料サイズ W250mm×D200× 

H150mm 

・最大試料重量  5kg 

・ステージ    X・Y・Z 電動 

(衝突防止機能付) 

・JIS H8501 に準拠した膜厚測定機能 

・FP 法による膜厚測定機能 

 

 

 

 

 



《 測 定 例 1 》 

    

図１ LAN ケーブルの端子と X 線照射径 

 

 図１に LAN ケーブルの金めっき端子と X 線照射径を示します。従来設備(照射径：φ0.3mm)では

測定できなかった端子や電子パターン、微細めっきなどの膜厚測定が導入設備(照射径：φ0.1mm)で

は可能になりました。 

また FP 法(ファンダメンタルパラメーター法)も強化され、特に単層めっきでは、標準箔を使用しな

くとも 5%以下の誤差で膜厚測定が可能です。 

 

《 測 定 例 2 》 

 

図２ 変色した亜鉛めっき品         図３ 変色部の定性分析スペクトル 

 

 導入設備で可能になった He パージをおこなうことで、軽元素の検出感度が向上します。図２に変

色した亜鉛めっき品、図３に同変色部を測定した結果を示します。He パージをおこなうことでナト

リウム(Na)のピークが明確になったため、変色の原因物質は塩化ナトリ

ウム(NaCl)の可能性が高いと考えられます。 


